
FAN-COIL SZELEPEK 

Általános jellemzők 

Anyagok 

Szeleptest Réz 

Szeleptű Réz, nikkel bevonattal 

Rugó Rozsdamentes acél 

Tömítés EPDM 

 

Műszaki adatok 

Maximum üzemi nyomás (konstans kvs modell) 16 bar 

Maximum üzemi nyomás (változó kvs modell) 10 bar 

Minimum folyadék hőmérséklet 4 °C 

Maximum folyadék hőmérséklet 110 °C 

Alkalmazható folyadék típusa víz (max. 50% glikol) 

Szeleptű mozgástartománya 2,5 mm 

Hajtómű csatlakozás Menetes csatlakozás, M30x1,5 

 

Szeleptest méretei [mm] 

 

 

 

 

 

DN A B C D 

1/2” 52 29 13,5 51 

3/4” 56 28 13,5 56 

1” 82 38 13,5 70 

 

 

 

 

 

DN A B C D 

1/2” 52 29 13,5 68,5 

3/4” 56 28 13,5 69,5 

1” 82 38 13,5 92,5 

 

 

DN A B C D E 

1/2” 52 29 13,5 95,5 35 

3/4” 56 28 13,5 112,5 50 



Szeleptest nyomásesés értékei 

DN ½” 1 utú, 3 utú és 3 utú + bypass szelepek esetén 

 

 

 



DN ¾” 1 utú, 3 utú és 3 utú + bypass szelepek esetén 

 

 

 

 

 



DN 1” 1 utú és 3 utú szelepek esetén 

 


